
GAUCHE

Avancée
de la toile

Toile coulissante sur câble

Avant

Largeur de la toile coulissante sur câble

Arrière

Accessoires

Câble inox Pontet inox Manille torse Serre câble et chape inox 

Vue d’ensemble

DROITE

Notice de pose 

Lire la notice en entier avant d’effectuer la pose 
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Crochet
 inox
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Toile coulissante sur rail sans pente 

ETAPE 1 Pas de pente donc préconiser les toiles microperforées pour évacuation de l'eau

Soltis 92
Soltis 96
Soltis 86

Pas de 100% étanche sur les toiles coulissantes

Nous préconisons une largeur maximum de 3m50 par rideau coulissantETAPE 3 

Supérieur à 3m50. Prévoyez une barre intermédiaire et ajoutez une
deuxième toile

ETAPE 2 Système de pose : sur quel support poser la toile ?

Pergola bois 
Pergola alu 
Pergola Acier métallisé choupé

ETAPE 4 En ce qui concerne la pose

Appliquez sur la traverse extérieure

Assurez-vous de la planéité de la structure pour un bon fonctionnement1.

Posez les pontet INOX en fonction du plan transmis2.

Positionnez les pontets des deux côtes de la structure avec les câbles3.

Mettez la toile en posant un à un les manilles torses4.

Veillez à bien visser les manilles5.

Bloquez la première manille du côté de la toile repliée6.

La cane alu vous permettra d’ouvrir et de refermer la toile7.

Accrochez avec la cane la toile sur le crochet prévu à cet effet8.

Voir le plan sur la page suivante ...
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Notice de pose 

Positionnement
du crochet inox


