
GAUCHE

Avancée
de la toile

Toile coulissante sur rail

Avant

Largeur de la toile coulissante

Arrière

Accessoires

Poulie horizontale Poulie verticaleBoulon et écrou pour 
fixation des poulies sur rails

Galet PVC Vis pour fixation 
de la première traverse

Vis pour blocage du bout 
sur bloc plastique

Vis autoforeuse 
pour fixation des rails

Poulie avec ressort pour tension
 de la retombée du bout 

Vue d’ensemble

DROITE

Notice de pose 

Lire la notice en entier avant d’effectuer la pose 
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Fixez les poulies de part et d'autres des 2 rails*, bien au bord

2 rails
2 blocs poulies horizontales
2 blocs poulies verticales

Accessoires utilisés : 4

 (lieu de fixation de la toile coulissante sur la structure)

Fixez les poulies à direction horizontale de sorte à ce qu'elles soient côté avant 

Fixez les poulies à direction verticale de sorte à ce qu'elles soient côté arrière

Poulie à direction horizontale
(sans les bouts pour l'instant)

À l'avant

Poulie à direction verticale
(sans les bouts pour l'instant)

À l'arrière

Une fois les poulies fixées de part et d’autre des 2 rails. Fixez les rails de
part et d'autre de la structure sur la longueur de cette dernière.

Vérifiez, de chaque côté, que
les poulies à direction verticale

se situent bien à l'arrière 

Fixez les 2 supports alu, côté intérieur sur une même longueur de la
structure. 

2 supports alu
Accessoires utilisés : 2

2 rails
2 blocs poulies horizontales
2 blocs poulies verticales

Accessoires utilisés : 2 

>  Fixation des railsETAPE 2

>  Fixation des pouliesETAPE 1

>  Fixation des supports aluETAPE 3
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Visualisation du parcours du bout,
vue du dessus.

Les numéros correspondent au
déroulement des étapes (voir ci-dessous).

Le sens des poulies est important 
Le passage du bout dans les trous
indiqués
les croisement de bout au niveau de
l'avant

Fixez la toile coulissante
sur la structure

Le bloc poulie doit être fixée à l'extérieur, au bord de son rail comme expliqué
lors de l'étape 1. 

à direction verticale.

La toile doit être fixée
à l'arrière de la structure,

à côté des poulies

Sur cette photo, à gauche du
bloc poulies.

Fixez la voile à côté
du bloc poulie, du côté situé

vers l'intérieur de la structure.
 

2 supports alu
Accessoires utilisés : 2

Passez le bout (en suivant les étapes dans le bon ordre).

À droite de la structure. Insérer le
bout dans le 2ème trou en
partant de la droite et faites un
noeud.

Vue de face Vue arrière

De l'autre coté du trou, le bout
ressort donc du deuxième trou
en partant de la gauche.

Tendre le bout jusqu'à le passer
dans la poulie de gauche.
Descendre le bout jusqu'au bloc
alu. 

>  Fixation de la toileETAPE 4

ETAPE 5 >  Plan d’aide

ETAPE 6 >  Passage du bout

ARRIERE

AVANT
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Descendez le bout à l'intérieur du
bloc alu, passez autour de la
poulie verticale, puis remontez le. 

Remontez le bout à droite, puis  le
passez derrière la poulie verticale.
Tendre le bout sur la longueur.

Suivez le chemin indiqué. Passez le
bout dans le sens inverse que pré-
cédemment. Cette fois-ci, par
dessus. 

Gardez le bout en haut. Passer
derrière la poulie.

Cette étape s'effectue sur la largeur de la structure. Suivez le chemin
indiqué. Le bout qui était en haut, se dirige maintenant vers le bas.

Vue de face Vue arrière

Passez le bout dans le premier
trou à gauche 

De l’arrière, cela correspond au
deuxième trou à gauche

Passez le bout dans la poulie
verticale,  du bas vers le haut.

Suivez le chemin indiqué. Passez
au dessus. 

Passez le bout en haut de la poulie
horizontale, puis continuez.

Effectuez l'inverse du premier
passage. Du haut vers le bas.

Passez le bout en bas, derrière la
poulie à direction horizontale.

Passez le bout dans le premier trou
à droite, et faites un noeud au dos

Vue de face
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