
Toile fixe

Accessoires

Sandow noir Sandow blanc

Tourniquet Rail caravane Poulie noir et blanche

Vis inox

Possibilité 1 : Pose du rail caravane sur la panne 
+ poulie 3 autres faces

ETAPE 1

Pose du rail caravane à l’arête

Cela permet de tendre la toile avec une base plate, et facilite
sa mise en place par la même occasion. 

Vérifiez  que votre rail est fixé dans le bon sens de sorte à
pouvoir insérer le jonc de la toile dans le rail caravane. 

Notice de pose 

Lire la notice en entier avant d’effectuer la pose 

Chap et sangle
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Dans chaque angle, fixez une poulie en dessous de l’oeillet (alignez
la poulie en dessous de l’oeillet). 4 poulies

Accessoires utilisés : 4

Le premier œillet est vertical par rapport à la poulie
Le dernier œillet est vertrical par rapport à la poulie
Entre, les poulies sont au milieu des œillets (entre 2) 

Vous avez la possibilité de fixer les poulies sur la
retombée de la panne OU sur le dessus. 

Cela dépend de votre stucture et de vos envies. 

Poulies (le nombre de poulies  
utilisées dépend de la
longueur de votre structure) 

Accessoires utilisés : 

>  Fixation des poulies sur le long de la structure  ETAPE 3 

>  Fixation des poulies dans les anglesETAPE 2 

>  ConseilsETAPE 3 

Oeillet Oeillet Oeillet Oeillet 

Poulie Poulie Poulie

Prévoyez un retrait de 7 cm MINIMUM afin de
tendre la toile
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Notice de pose 



Pour les possibilités  1 et 2 , le rail peut se positionner sur le mur de la maison. 

Pour ce faire,  rehaussez le rail de 1 cm par rapport à la structure afin de rentrer le jonc facilement

Prenez les précautions pour pouvoir mettre la toile d'un des 2 côtes de la structure

Pour la bonne réalisation de la toile, respectez scrupuleusement la prise de côte. 

Possibilité 2 : Pose du rail caravane sur la panne
+ tourniquets 3 autres faces

ETAPE 1

Pose du rail caravane à l’arrete

Cela permet de tendre la toile avec une base plate,
et facilite sa mise en place par la même occasion. 

Vérifiez  que votre rail est fixé dans le bon sens de sorte
à pouvoir insérer le jonc de la toile dans le rail caravane. 

ETAPE2 

Positionner les tourniquets au milieu de la panne,

Sur les 3 cotés  
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