
Référez-vous au plan et respectez les côtes du schéma 

Percez dans le mur pour positionner la vis INOX métrique de
D10

Percez avec la mèche de 8 puis de 16.
Soufflez pour évacuer la poussière et mettez le prolongateur

Voile d’ombrage

Accessoires

Perceuse Vis oeil

Fourreau Mât Scellement chimique

Sac de ciment

ETAPE 1

Notice de pose 

Lire la notice en entier avant d’effectuer la pose 

Palant

Taquet
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Après perçage, ajouter le scellement chimique.
Protégez le mur et nettoyez le cas échéant.

Scellement chimique

Accessoires utilisés : 4

Une fois les trous fait 
Mettre une toile de protection afin de ne pas mettre
de béton sur la pelouse 

Bien positionner la vis oeil  INOX large pour cacher
le trou  si besoin

Sac de ciment

Accessoires utilisés : 

>  Creusez les trous pour positionner les mâtsETAPE 4

>  Ajoutez le scellement chimiqueETAPE 2 

>  Insérez la vis oeilETAPE 3 

Enfoncez petit à petit la vis INOX en la tournant afin
que le scellement chimique se mélange à la vis.

>  Orientez le fourreauETAPE 5

Pour un trapèze, le fourreau doit être orienté vers la
médiane opposée (vers la vis oeil) pour les toiles
triangulaires et dans les diagonales pour les trapèzes.

Assurez-vous que le niveau est bon et que le fourreau est
orienté vers l'arrière pour opposer les forces
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Mâts

Accessoires utilisés :

Fixez les taquets avec vis INOX impérativement

Taquets

Accessoires utilisés : 

>  Positionnez les taquetsETAPE 8

>  Insérez les mâtsETAPE 6 

>  Préparez l'accastillage en fonction du planETAPE 7

Sortir les mâts de leur protection : FILM
+OUATE + TUBE CARTON ( attention de ne
pas abîmer les mâts !)

Mettre le coulisseau + taquet INOX pour le
bout 

        (possibilité de plusieurs coulisseaux et bouts)

Ici 2 palans sur mûr
2 poulies cranteurs sur mât

Accessoires utilisés :

3/4

Notice de pose 



Mâts

Accessoires utilisés :

>  Tendez les toilesETAPE 9 

Toujours s’assurer que la pente soit au
minimum de 15 à 20%
Évitez les plis

Possibilité qu’il reste des plis de tension dans les angles

Videz, rangez, aspirez et nettoyez l'espace afin de laisser l'endroit propre ! 
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