
Toile coulissante sur rail 

A ) Déterminer les types de pose

Toile coulissante sur rail sans pente 

ETAPE 1 Pas de pente donc préconiser les toiles microperforées pour évacuation de l'eau

Soltis 92
Soltis 96
Soltis 86

Pas de 100% étanche sur les toiles coulissantes

Nous préconisons une largeur maximum de 3m par rideau coulissantETAPE 3 

Supérieur à 3m. Prévoyez une barre intermédiaire et ajoutez un deuxième rideau

ETAPE 2 Système de pose : sur quel support poser la toile ?

Pergola bois 
Pergola alu 
Pergola Acier métallisé choupé

ETAPE 4 En ce qui concerne la pose

Appliquez sur la traverse extérieure
Assurez-vous de la planéité de la structure pour un bon fonctionnement
Voir la notice de pose 

Prise de côte
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Déterminez les côtes LARGEUR intérieur
Déterminez l'AVANCÉE côté intérieur

ETAPE 5 

Voir notice prise de côte

Déterminez la hauteur des pannes extérieures Largeur et hauteur
Déterminez la hauteur des pannes intermédiaires largeur et hauteur (si
présentes)

Assurez-vous que le replis de la toile ne tombe pas dans le visuel de la baie !

ETAPE 6 Prenez des photos, si possible

B ) Prise de cote

hauteur et
largeur des
pannes périphériques

extérieur

LARGEUR
INTERIEURE

LARGEUR

AVANCEE
INTERIEURE

extérieur

Vue sur plan

Prenez la largeur INTERIEURE de la structureETAPE 1 
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ETAPE 2 Prenez l'avancée INTERIEURE de la structure
Veuillez à prendre également la hauteur Haute et basse afin de déterminer la pente,
SI BESOIN

ETAPE 3 Prenez les diagonales D1 et D2 

ETAPE 4  Assurez-vous que la hauteur de la coulisse latérale passe (52mm de hauteur )

ETAPE 5 Assurez-vous qu’aucune gène n’est présente à l’intérieure de la
structure afin de s’assurer du bon déroulement de la toile
Avoir un espace rectangulaire pour l'emplacement de la toile
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