Prise de cote

4 lahayedesign

Toile fixe

A ) Déterminer les types de pose

Toile fixe sur pergola fond plat

ou

Toile fixe sur pergola avec pente

ETAPE1 Avez - vous de la pente ou non ?

Pas de pente Pente
Préconisez les toiles microperforées Préconisez les toiles microperforées
pour évacuer l'eau pour évacuer l'eau voir 100% étanche
e Soltis 86 e Soltis 86
e Soltis 92 e Soltis 92
e Soltis 96 e Soltis 96
e Soltis W96

e Soltis W88



ETAPE 2

ETAPE3

ETAPE 4

ETAPES

ETAPE 6

Prise de cote

Systéme de pose : sur quel support poser la toile ?

e Pergola bois

Pergola alu

Pergola Acier
Structure en fer forgé

Déterminer le nombre de traverses intermédiaires afin d'éviter les poches d'eau

¢ Nous préconisons tous les 80 cm MAX (si supérieur,
mettre du SOLTIS 86 impératif pour le passage de I'eau)

Possibilités de pose
Pergola adosse la maison

e S'assurer de la planéité de la structure afin d'éviter les vagues et poches

e Pose du rail sur pergola : rail caravane sur la structure + tourniquet ou
poulie sur la périphérie des 3 autres cotés

e Pose du rail sur le mur de la maison : rail sur la maison + tourniquet ou
poulie sur la périphérie des 3 autres cotés ou 4 T ou 4 poulies
* Surélever le rail d'1 cm afin de passer le jonc plus facilement

e Déterminer les cotes LARGEUR hors tout (exterieur a extérieur)
e Déterminer les cotes entraxe des pannes intermédiaires
e Déterminer 'AVANCEE cotes hors tout

\ J
'

Voir notice prise de cote

e Déterminer la hauteur des pannes extérieures Largeur et hauteur
e Déterminer la hauteur des pannes intermédiaires largeur et hauteur pour
prévoir la hauteur des sangles fixations

Photos si possible
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B ) Prise de cote

Vue réelle

Avancée
delastructure
(longueur)

ext

Vue sur plan

hauteur et
largeur des
pannes périphériques

extérieur

ETAPE1

ETAPE 2

ETAPE3

ETAPE 4

Extérieur de la pergola

Largeur de la structure

ext et
entraxe

entraxe

Prise de cote

exterieur

d2

hauteur-panne
largeur panne

di

AVANCEE

extérieur

Prendre la largeur de la structure

Prendre I'avancée de la structure

Veuvillez a prendre également la hauteur
Haute et basse afin de déterminer la pente

Prendre les diagonales D1 et D2

LARGEUR

extérieur
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